
Malzeme : Ana Gövde, Kapak DKP Sac

Yüzey İşlem : Demir-fosfat + elektrostatik toz boya 
RAL 7035

IP Sınıfı : IEC EN 60529 IP 66

NEMA Sınıfı : Nema 4

Standartlar : IEC 62208 (Pano Standartları) 

Korozyon Sınıfı : TS EN ISO 12944-2’ ye göre  C3-M

Garanti : KYT-72

Ürün İçeriği : Gövde, Camlı Menteşeli Kapak, 
Bağlantı Parçaları

AKSESUARLAR:

Diğer Aksesuarlar sf: 50

Duvar Tutucusu sf: 55 Montaj Plakası sf: 60 Topraklama Kablosu sf: 71
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Versiyon 2Versiyon 1 Versiyon 3

ÜRÜN KODU

PANO SAC KALINLIKLARI KAPAK

W* H* D* AĞIRLIK GÖVDE KAPAK KİLİT MENTEŞE
VERSİYON

mm mm mm kg mm mm adet adet
KT 374.215 400 200 155 4,23 1,2 1,2 2 2 1
KT 374.315 400 300 155 5,29 1,2 1,2 2 2 1
KT 376.315 600 300 155 7,04 1,2 1,2 3 2 2
KT 378.315 800 300 155 8,78 1,2 1,2 3 3 3

Katalog Montaj talimatı
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